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USER INFORMATION SHEET 
PSI ALERT

EN Select the lowest PSI limit nearest to the bike manufacturer’s 
recommended tyre pressure.  FR Sélectionnez la limite de pression 
la plus basse la plus proche de la pression des pneus recommandée 
par le fabricant du deux-roues.  DE Wählen Sie als Grenzwert den 
niedrigsten PSI-Wert, der dem vom Fahrradhersteller empfohlenen 
Reifendruck am nächsten kommt.  ES Seleccione el límite más bajo 
de libra de fuerza por pulgada cuadrada más cercano a la presión 
de los neumáticos recomendada por el fabricante de la moto  
IT Selezionare il limite inferiore di pressione in PSI più vicino alla 
pressione dello pneumatico raccomandata dal produttore della 
moto.  GR Επιλέξτε το χαμηλότερο όριο τιμής PSI που βρίσκεται πλησιέστερα 
στη συνιστώμενη πίεση ελαστικών του κατασκευαστή της μοτοσικλέτας.  
NL Selecteer de laagste PSI-limiet die het dichtst bij de aanbevolen 
bandenspanning van de fabrikant ligt.  SE Välj det lägsta tryck som 
ligger närmast tillverkarens rekommenderade däcktryck.  PL Wybierz 
najniższą wartość graniczną PSI najbliższą zalecanemu przez producenta roweru 
ciśnieniu w oponach.  JP 自転車メーカーが推奨するタイヤ空気圧に最
も近い最低圧力下限値 (PSI) を選択してください。 FI Valitse alhaisin 
PSI-raja, joka on lähimpänä pyörän valmistajan suosittelemaa 
rengaspainetta.  NO Velg den laveste PSI-grensen som ligger 
nærmest sykkelprodusentens anbefalte dekktrykk. 
DK Vælg den laveste PSI-grænse, som er tættest på 
cykelproducentens anbefalede dæktryk.  CZ Zvolte nejnižší mezní 
hodnotu PSI, která je nejblíže tlaku v pneumatikách doporučenému výrobcem 
kola.  SK Vyberte najnižší limit PSI, ktorý sa najviac blíži tlaku v pneumatikách 
odporúčanému výrobcom motocykla


